


IDE ™II Abrasivo bico de corte jato d'água
� Dead-on, Alinhamento com bico de diamante.
� Projeto de câmara de mistura com forro de

coalescência.
� Velocidade do corte mais rápido pelo alinhamento

preciso do orifício de diamante com o tubo de
mistura

� O orifício integral de diamante reduz custos de
operação com cortes mais rápidos, prolongando a
vida útil do tubo, e dramaticamente reduzindo o
tendo ocioso da máquina.

Sistema de Medida Abrasiva EZ Feedline(Linha de Alimentação)

� Flexibilidade de Corte: O controle de precisão do seletor do orifício
é pré-ajustado até 6 na escala, o que seria o mais comum dos
ajustes.

� Precisão Consistente: A placa de orifício endurecido minimiza
mudanças na taxa de alimentação todo tempo, devido ao desgaste
do orifício.

� Tecnologia simplificada: O projeto de alimentação por gravidade
perto do bico de corte, elimina o desperdício abrasivo

� Projeto não metálico: Construção de pouco peso, não metálica,
para fácil limpeza e resistente a corrosão.

KOIKEJET™ Console de Gerenciamento de Corte em Sistema de Controle Burny

� Tela de LCD 19" Touch Screen
� Porta USB
� IGEMS Software
� Tecnologia de Encaixe Windows XP

(Permite que o operador maximize a
produtividade executando tarefas
rapidamente e na maioria dos casos,
simultaneamente)

� Aceita virtualmente qualquer formato Alumínio 1/4"

“The Koike Aronson of Waterjets.”

Características Padrão da KOIKEJET™:
� Tamanhos de Mesas Padrão: ( 6'x6', 6'x10' & 6'x12' )
� Controle Inicial de Altura
� Ponteiro do Laser
� Sensor Anti-Colisão no Bico de Corte
� Controle de Nível da Água Ajustável
� Motorização de 8" no curso do eixo Z
� Rolamento linear pre-carregado com parafusos esféricos de

fixação no solo e de alta precisão

Equipada com Bombas de Alta Performance KMT
60.000 e 90.000 psi

Manutensão Rápida e Fácil
Custo Baixo, Maior Durabilidade
Cortes Rápidos, Materiais mais Espessos
Maior Durabilidade nos Selos de Vedação, graças ao

 Exclusivo Design de Selos para Alta Pressão
Especificação para o Cliente da qualidade da água

S-50hp 60,000 psi

Aerodinâmica 60hp
90,000 psi

SL-V 50hp 60,000 psi

* Outras bombas disponíveis são: 30hp @ 60,000 psi e 125hp
@ 90,000 psi.




